MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Silveira Brum, 20, Centro
36860-000 — Patrocinio do Muriaé — MG
TEL. (32) 3726-1939 - (32) 3726-1233
convenio @patrociniodomuriae.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e adaptacao da Atencao Primaria Maria da Conceicao Ferreira
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriaé
LOCALIZAGAO: Avenida Silveira Brum, n° 38 — Bairro centro

POPULACAO ATENDIDA PELO EMPREENDIMENTO: 5.684 pessoas

Trata o presente da descricdo de obras para Reforma e adaptacdo da Atencéao
Priméaria Maria da Conceigao Ferreira

Forma de Execucéao de Obra: Empreitada Global.

Todos os servicos terdo como base os padroes SETOP e SINAPI.

Introducao

Destina-se o presente Memorial, através da descricaio do Projeto de
Arquitetura, orientar na execugao da Reforma e adaptacao da Atengédo Primaria Maria
da Conceicao Ferreira

A obra de Reforma e adaptacao da Atencao Primaria Maria da Conceicao Ferreira se
justifica pela sua funcao social, além de beneficiar os atendimentos de saude

O Projeto de Reforma e adaptacao da Atengcao Primaria Maria da Conceicao Ferreira foi
desenvolvido de acordo com as necessidade da P.M.P.M e orientagbes da Administragéo.
As disponibilidade de recursos, para garantir o seu perfeito funcionamento, com base nas
informacdes, sugestdes e acompanhamento da Direcdo da P.M.P.M - MG.
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Servicos Preliminares:

A placa da obra devera ser de chapa metélica nas dimensées de 1.5 x 3.0m, com
a descricdo determinada pela SINAPI inclusive cores padrdo, fixada com madeira
apropriadas ha uma altura de no minimo 3.00m.

Infraestruturura:
MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal.
A comprovacéao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizacao
juntamente com a medicao.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO GERAL

Os servicos em fundagdes, contencoes e estrutura em concreto armado seréo
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicao mais recente, entre
outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais deverao
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangcas em suas posi¢cdes, a hao
ser comautorizagdao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucéao de concreto aparente liso, deverdao ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execucdo das fundacgoes,
contencdes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as
edificacbes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.
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FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileirasque regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar
possiveis deférmacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As fébrmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme
especificadas no projeto estrutural, e com a paginacao das formas conforme as orientacoes
do projeto arquiteténico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de
modoa evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturagao a fim de evitar-se a absorcao da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocacao da armadura.

Deverao ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou na parte da estrutura que suporta o0 escoramento, pelas cargas por este
transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As formas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do lancamento e vibracbes do concreto, sem sofrer deférmacoes
fazendo com que, por ocasiao da desférma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedirque sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso
de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragcao
do concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensfes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa
resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de
21 dias.

ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosdo, defeitos, entre
outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre
a colocacao da férma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta
nata devera ser removida.
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CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacoes de coloracao ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duracao da obra o
permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragéao uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, e protegidas da acao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocéao sera imediata, o
que seprocessara por langcamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacbes nos
projetos.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocacao prévia de todas as tubulacdes
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langcamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicées e os tamanhos das
pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas
ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdao empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para
este tipo de amarracao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no
concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.
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1. ADITIVOS

Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma
amostra paracomprovacgdes de composicao e desempenho.

S6 poderado ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

2. DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental
(racional),na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis,um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensdao maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcao das
dimensodes das pecas a serem concretadas;

Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
Composicao granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

A fixacado da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcédo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

3. CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m?3 de
concreto, correspondera no maximo a 200m2 de construgao e o seu tempo de execug¢ao nao
excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando
houver grande volumede concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execucao
nao excedera a uma semana.
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A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice
deamostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

4. TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacao ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira
ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cagcambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipdtese alguma, o uso
de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacao. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o diametro
maximodo agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
langcamento,que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o lancamento
direto nas formas. Nao sendo possivel, serdao adotadas precaucdes para manuseio do
concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias sé sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacao de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condicées de percurso
suave,tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

5. LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregagéo. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracao de ferragem e de dificil
langcamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada deargamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que
vai ser utilizado, evitando-se com isto a férmacéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela agua de infiltracao.
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6. ADENSAMENTO

O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm
de

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos
daSerdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao forma
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibracao sera
apenas a suficiente para que aparegcam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto.

A vibragcdo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3% do
comprimento da agulha.As distancias entre os pontos de aplicagdo do vibrador serdo da
ordem de 6 a 10 vezes o didametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acéo).
E aconselhavel a vibracdo porperiodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos
longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragao préxima as féormas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigéo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar férmacao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que
a agulhaatinja a camada subjacente para assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,
réguas, entre outros).

7. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderao ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo férmada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serdo localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando nao houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal
posicao serd assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois €
possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacao e nao do concreto, evitando a férmacado da nata de cimento na superficie, que
se verifica emjuntas inclinadas.
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Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apés
a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagéo do concreto deve ser feita a remogéo cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto.
Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte pressao logo
apos o fim da pega. Em outras situagdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser langado, € necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o
agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai
ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de
aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a férmacao de
redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apdés o inicio de pega e
quando a peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa
ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de
agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com
a remocgaodo excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.

8. CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pd de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:
Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
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Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracao
térmica;

Peliculas de cura quimica.

9. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serao removidas com uma solucéao de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucao de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

Manchas de éxido serdo removidas com uma solug¢do constituida por 1 (uma) parte
de nitrato de sédio e 6 (seis) partes de 4gua, com espargimento, subsequente, de pequenos
cristais de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e
resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas.

Forma e desforma de chapa compensada plastificada 12 mm reaproveitamento
5 vezes. A infra-estrutura basica sera executada com madeira tipo chapa compensada
plastificada 12 mm, com sua utilizacao de até 5(cinco) vezes, incluindo todo material,
corte, fixagdo, montagem, travamento em tarugos de madeira e arame recozido,
desmontagem e com aditivo de desforma a base de agua.

Armacao de aco tipo CA 50-A (execuc¢ao, incluindo preparo, dobragem, colocacao nas
formas e transporte de todos os materiais) O aco devera ser do tipo CA-50A, Com bitolas
de 5,0 mm a 10.0 mm (1/4” — 3/8”). sem a presenca de contaminagao por ferrugem ou
agentes quimicos. Todo 0 ago a ser empregado devera estar estocado em local protegido
por fendmenos naturais. Os quantitativos resumo do aco, concreto e forma estao
apresentados na memoria de calculo consumo.

O concreto para infra estrutura devera ser livre de impurezas e com FCK 25
MPA. e os corpos de provas deverao ser conduzidos a empresa para analise e seus
laudos entregues a fiscalizacdo para comprovacao. A desforma nao devera ocorres
antes de 07 dias de concretagem, os cobrimentos do ago devera ser obedecido ao
especificado em projeto. (0s corpos de provas deverao ser fornecidos pela empresa
especifica).

10. IMPERMEABILIZAGAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcao (tanto em concreto
quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.
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As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracdo (bem
diluida) eduas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacao, a menos de orientagdo contraria da fiscalizacao, deverao
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as
sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

1. Alvenaria:

A alvenaria de tijolo ceramico de dim. 10x19x29, devera ser assentada sobre base de
concreto, devendo ser assentados com argamassa de cimento, areia, saibro em traco de
1:3:8. Assentado de forma a ficares ligados por uma camada de argamassa de exp. 10.0mm,
inter-travados.

Serao executadas vergas em concreto nas portas e janelas e basculas a serem
instaladas, nas dim. 0.10x0.12m. Deverao ser moldados “in loco”, armado com duas
barras de aco de diam. 8.0mm.

Os painéis de alvenaria do prédio serdao erguidos em bloco cerdmico furado, nas
dimensdes nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na
area bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o0 uso de argamassa no traco1:2:8 (cimento :
cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final,
parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificagdo Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com
a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencao de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relacdoao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos
de madeira ede pé de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento
de pequenas areas para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos o0s procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces,
determinacao das dimensdes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacoées, relativas a locagao:

Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relacao a largura da viga) para os dois lados.
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Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevagao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se
chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacado das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” —
0s quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
diametro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm -
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execucao do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento
das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar
0 aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a
alvenaria eo elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apés 15 dias
das paredes executadas.

VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas
(este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser dispensado
quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a
verga devera ser calculada como viga.

2. Revestimento:

Antes de iniciar os trabalhos de revestimentos devem ser adotadas
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas.
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Revestimentos de Parede e Teto

Os revestimentos apresentardo parametros técnicos perfeitos,
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e 0s planos
perfeitos. As superficies das paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes do inicio dos revestimentos.

Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas serao executadas depois de
pronto 0 embogo ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se dessa forma,
retoques no revestimento fino.

1)- Chapisco

Devera ser aplicado uniformemente em todas as paredes e tetos a revestir,
com argamassa de cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3.

2)- Reboco

O emboco deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As
impurezas visiveis serdo removidas. A superficie do emboco, antes da aplicacao
do reboco, serd abundantemente molhada.

Os rebocos sO serdo executados depois da colocacdo dos marcos
(batente) e antes da colocagao de guarnicao e rodapés.

Em todas as paredes que receberao pintura devera ser aplicado, sobre o
chapisco, reboco do tipo paulista no traco 1:2:8, de cimento saibro e areia
apresentando planos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados com arestas vivas e planos perfeitos.

A areia devera ser peneirada com peneira fina, apés o que adicionar-se-a
o volume da cal em pasta, efetuando-se a mistura manual ou mecanicamente, até
que esta se apresente homogénea, acrescentando-se em seguida, a agua
necessaria. O cimento sera adicionado somente na ocasidao do uso da argamassa.

4)- Azulejo

Os azulejos serao de primeira qualidade, apresentando arestas vivas, sem
bisel, bem cozidos e perfeitamente planos e esquadrados, isentos de fendas ou
falhas. O rejunte devera ser no maximo 1,5 mm, convenientemente alinhados e
aprumados.

Sobre 0 emboco deverdo ser assentados os azulejos com argamassa de
cimento especial tipo Quartizolit ou similar. As pegas serdo convenientemente
assentadas com cuidado suficiente para garantir juntas do topo ditas soltas e
uniformes.
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Argamassa e Rejunte para assentamento de azulejos

O revestimento s6 podera ser iniciado apds a completa pega da argamassa
das alvenarias e depois de concluidas e testadas as tubulagbes a serem
embutidas. O rejunte sera na cor branca.

Observacoes quanto ao assentamento de azulejos e ceramicas:

A colocacao dos azulejos e ceramicas sera feita de modo a serem obtidas
juntas “a prumo” de espessura constante nao superior a 1,5 mm.

Os azulejos e ceramicas a serem cortadas para a passagem de canos,
torneiras e outros elementos das instalagdes ndo deverao apresentar rachaduras
em emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a apresentarem-
se lisas e sem irregularidades.

O assentamento dos azulejos ceramicas obedecera rigorosamente ao
seguinte:

1- Imersao das ceramicas em agua limpa durante 2 horas;

2- Ao término deste prazo, serao retirados, deixando-se escorrer 0 excesso
de agua que as recobre, chapiscando-se na face nédo vitrificadas com vigoroso
arremesso de argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

3- O modo de reconhecer o momento adequado para a execug¢ao do
chapisco sera verificar, quando colocados as ceramicas a escorrer, se
desaparece o brilho da Iamina do excesso de agua sobre a face a chapiscar.

4- Depois de convenientemente endurecido o chapisco, a cura se
processando ao abrigo do sol e do vento, para evitar a evaporacao rapida,
serdo as ceramicasimersas em agua limpa durante as 12 horas que se precedem
0 seu assentamento.

5- Para o assentamento nas paredes sera empregada a argamassa mista
de cimento, cal em pasta e areia média, no traco 1:2:8 em volume, com espessura
maxima de 10 mm, ou argamassa especial.

6- As paredes serao suficientemente molhadas com mangueira no
momento do assentamento das ceramicas, devendo ser considerado o
umedecimentos produzido por sucessivos jatos de agua contida em pequenos
recipientes, conforme a pratica usual.

7- Em revestimento de piso a teto havera, antes do assentamento, rigorosa
verificacdo de prumo e niveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e
uniforme, especialmente na concordancia das ceramicas com o teto.

8- As superficies deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas,
alinhadas e niveladas.

9- O rejuntamento sera feito com pasta de cimento branco e alvaiade, sete
dias apods o término do assentamento.
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Os alinhamentos serado assegurados pelo emprego de pelo menos quatro
(04) fios de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais colocadas
perfeitamente a prumo e a nivel. A uniformidade das juntas sera assegurada pelo
emprego de separadores (palitos).

Os azulejos serao assentados com juntas verticais coincidentes, nao sendo
permitida a disposi¢gdo em contra fiada. Os locais que possuirem revestimentos
com azulejos nédo levarao rodapeés.

Soleiras, Peitoris

Todas as soleiras/peitoris das edificagdes serdao de granito branco marfim, de
acordo com os detalhes do projeto. As dimensdes quanto ao comprimento variam de
acordo com o tamanho dos vaos, prevendo sempre um acréscimo de 10 cm para
chumbar, tendo a largura condizente com as paredes e espessura de 2,5 cm.

As soleiras/peitoris serao executadas em pecas Unicas, serradas, polidas e
assentadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e rejuntadas com nata de
cimento e areia (1:2).

3. Esquadrias de madeira:
Porta de madeira de madeira nas dimensdes especificas em projeto.

As ferragens serdo colocadas de modo que os rebordos de encaixe tenham
a sua forma exata, ndo devendo ser toleradas folgas que exijam emendas,
taliscas de madeira ou outro artificio qualquer.

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro
defechamento em madeira macica.

Na execucao do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta
de defeitos, tais como rachaduras, nds, escoriacdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrdao comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera ser possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de
Manejo Florestal. A comprovacéao através de documentos e nota fiscal devera ser
entregue para a fiscalizacao juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira serao pintadas com esmalte sintético (livre de
solvente) na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquiteténico
deverao ter acabamento adequado, com encabecamento, rebaixo e guarnigéo de
madeira para a fixacdo dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.
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Seréo todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber
pintura.

As dobradicas deverao ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as
portas pesadasterdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento,
sem folgasou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deveréao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradigas, que deverao ser suficientemente robustas, de férma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverao possuir numeracao correspondente as portas e
serem fornecidas em duas vias.

4. Vidros

Os servicos de vidracaria serao executados de acordo com as normas
brasileiras e os desenhos de detalhes das esquadrias Os vidros deverdo ser
fornecidos nas dimensdes pré-fixadas, devendo-se evitar os cortes no canteiro de
obras. Nao se admite o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas
estilhagcadas. No dimensionamento das chapas de vidro, deverao ser
considerados os efeitos de dilatagdo decorrentes da elevagao de temperatura. As
chapas de vidro ndo deverdo apresentar bolhas, lentes, ranhuras ou outros
defeitos.

O vidro temperado das esquadrias a serem instaladas sera pontilhado
espessura 8.00mm.

As janelas serdo em Vidro Temperado 8 mm, anodizado natural, na
coloracaito BRANCA reforcadas, conforme especificacbes, dimensbes e
caracteristicas descritas em planilha orgamentaria e do projeto.

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro temperado, empregar vidro
temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presencga de bolhas,
fissuracdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas
guando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o
adequado acabamento dasbordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou
lapidado chanfrado).

Aceitar-se-a variacao dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para
menor.

Deveréao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga
entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0
mm para cada lado.
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Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR
7199.

5. Pisos:

Revestimento de Piso
1)- Contra-pisos
Regularizacdo de contrapiso sobre lajes de concreto:

Este contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia no traco
1:2:4, exp. 5¢cm, sobre a base de concreto, quando estiver fresco. A superficie devera
ser conservada Umida, durante os 7 (sete) primeiros dias de cura.

2)- Ceramica

Os ladrilhos serdao de massa homogéneas, bem cozidos e perfeitamente planos
e gabaritados. A colocacao devera ser com juntas continuas sem amarragao e
devera ter perfeita uniformidade. Padrao fino liso Pl 06, classe 1.

Nos banheiros serd utilizada ceramica no minimo 30x30cm e no maximo
35x35cm, na cor branco.

O assentamento devera ser com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 ou de
argamassa pronta. As juntas deverdo ser de 10 mm. Antes do completo
endurecimento da argamassa de rejuntamento, devera ser procedida a completa
limpeza da superficie.

Argamassa e Rejunte para assentamento de ceramicas

O revestimento s6 podera ser iniciado apdés a completa pega da argamassa das
alvenarias e depois de concluidas e testadas as tubulagdes a serem embutidas. A
argamassa de assentamento devera ser de cal e areia no trago de 1:3.

O piso cimentado devera ser em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp.
2.0cm, desempenado e nivelado.

O piso em concreto estrutural devera ser em argamassa de cimento e areia, e
brita no traco 1:3:3, esp.6.0cm, inclusive juntas de dilatacao tipo korodur dim. 2.0mm,
desempenado e nivelado para receber polimento com maquina apropriada.

Os rodapés serao executados conforme os pisos de cada pavimento. Nos pisos
ceramicos devem ser cortados de modo a apresentarem alinhamento perfeito, sem
lascas ou imperfeigdes. Devem ser assentados com 0 mesmo rejunte dos pisos e
com a mesma espessura.

6. Instalacoes elétricas:

Serdo executadas conforme diretrizes estabelecidas no projeto elétrico. Sera
utilizado material (tubulacées, fios, etc) de comprovada qualidade, devendo atender as
orientacdes e especificacoes técnicas do projeto elétrico.

Devem ser utilizados interruptores e tomadas de embutir.
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- Acessorios:
1- Interruptores

a)- Comuns - Os interruptores de 1,2 ou 3 se¢des comuns, que acionam
luzes de banheiros, camarins e locais normais.

b)- Especiais no Painel Comando Geral
2- Tomadas

a)- Comuns - As instaladas embutidas em paredes serao do tipo embutir
universal.

b)- Especiais (2 polos + terra) - Também de embutir na alvenaria

3- Indicadores Saida e Banheiros
Também em modelo préprio.

4- Caixas de Passagem comuns esmaltadas

- Serédo de chapas de agco esmaltadas a quente interna e externamente,
com orelhas para fixagdo de aparelhos ou similar.

- Ortogonais de Fundo Moével (caso necessario) - De chapa galvanizada, 4”
x4” e 4”’x 2” com 4 orelhas internas e 3 externas.

- De passagem - De chapa com uma demao de verniz isolante e outra de
zarcao na superficie interna; tampos parafusados de chapa n? 14BWG formando
moldura sobre as caixas; as dimensdes, quando for o caso, estdo indicados nos
projetos de instalagbes elétricas. Para interruptores e tomadas normais de
alvenaria as caixas, usuais 4" x4” e 4’ x 2".

XlI- a)- Instalacoes Telefénicas

Serdao executadas conforme especificacbes e de acordo com o projeto
especifico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 6rgaos
competentes. Serao utilizados materiais (tubulacoes, pecas, etc) de comprovada
qualidade.

Xlll- b)- Instalac6es de Rede Logica

Serdao executadas conforme especificacbes e de acordo com o projeto
especifico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 6rgaos
competentes. Serao utilizados materiais (tubulacoes, pecas, etc) de comprovada
qualidade.

Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa de com espelho.
Quadro de distribuicao para 08 moédulos com barramento e chave.
Disjuntor monopolar termomagnético 5 KA de 10 a 50 A.
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- Serao de chapas de ago esmaltadas a quente interna e externamente,
com orelhas para fixagdo de aparelhos ou similar.

- Ortogonais de Fundo Moével (caso necessario) - De chapa galvanizada, 4”
x 4" e 4”x 2” com 4 orelhas internas e 3 externas.

- De passagem - De chapa com uma deméao de verniz isolante e outra de
zarcao na superficie interna; tampos parafusados de chapa n® 14BWG formando
moldura sobre as caixas; as dimensdes, quando for o caso, estdo indicados nos
projetos de instalagbes elétricas. Para interruptores e tomadas normais de
alvenaria as caixas, usuais 4’ x4” e 4’ x 2".

7. Instalacoes Hidro-sanitarias:

Serdo executadas conforme especificacdes e de acordo com o projeto
especifico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 6rgaos
competentes. Serdo utilizados materiais (tubulacdes, pecas, etc) de comprovada
qualidade.

As pecas de embutir terdo sempre sua borda superior coincidindo com a
junta horizontal do azulejo. As posicoes relativas das pecas sanitarias seguem as
seguintes indicagdes:

-bancadas: 62 fiada a partir do piso;
-porta-papel: 42 fiada a partir do piso;
-cabide: 122 fiada a partir do piso;

A colocacdo sera executada nas posigdes indicadas no projeto de
arquitetura, com especial atencao as indicacdes do projeto de hidraulica.

Deveréo ser realizados testes quanto aos vazamentos, para prevengao por
ocasiao do final da construgao.

a)- Bancadas, Rodabancadas.

A colocacgao das bancadas, rodabancadas e divisérias serdo executadas
nas posicoes indicadas no projeto de arquitetura, com especial atencao as
indicacdes do projeto de hidraulica.

As bancadas e rodabancadas dos banheiros e cozinhas serdo em granito
branco marfim. O assentamento das bancadas sera feito com argamassa de
cimento e areia no traco 1:6, conforme detalhes no projeto.

As divisorias do sanitario serdo em placas de granito branco marfim, nas
dimensodes indicadas nos detalhes do projeto.

8. Pecas e Acessorios Sanitarios:

A colocacado das loucas e metais serdo executadas nas posicoes indicadas no
projeto de arquitetura, com especial atencao as indicagdes do projeto de hidraulica.
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As loucas deverdo seqguir as especificacbes do projeto arquitetbnico e 0s nao
aparentes obedecerao as referéncias do projeto hidraulico.

Os metais e acessoérios aparentes na obra deverao seguir as especificacoes do
projeto arquitetbnico e os ndo aparentes obedecerdo as referéncias do projeto
hidraulico.

As bacias sanitarias serdo em louga branca.

As cubas serdao em tamanho médio, engastadas na parte de baixo da bancada,
em louca branca.

As valvulas serdo de embutir e com acabamento cromado.

As grelhas para ralo deverdo ser quadradas em inox, com acabamento cromado
e caixa sifonada.

Nos lavatorios serdo colocadas torneiras de fechamento automatico, cromada.

Os sifées dos lavatérios serdao de metal. Os registros de pressao serao de boa
qualidade.

1. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS
As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado,
com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverao ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do
ambiente (ver detalhes);A altura sera 10cm.

BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverao ser em Aco Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto
aramado leve (s/ brita), solda de argbnio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme
dimensdes no projeto.

As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em aco inox e com a
mesma especificacdo do inox das bancadas. As dimensbes devem ser conferidas nos
detalhamentos de bancadas.

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.

Sifao regulavel de 1” para 2" bitola

Sifao simples para pias e cubas

Valvula de escoamento cromada com ladréo

Valvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligacao para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,

Tubo de ligagao cromado flexivel
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Torneira de parede para uso geral com arejador
Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta

Torneira de mesa (nos lavatérios), com fechamento automatico com temporizador,
cromada

Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm,
comprimentos: 40cm,60cm e 80cm.

Barra de apoio em “L”, em acgo inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm,
comprimento:70x70cm.

Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pecas de plastico, com arejador.

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.
Lavatdrio pequeno 46x35¢cm com coluna suspensa, cor branco.

Tanque de louca branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de
largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa.

Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedacdes, conexdes
de entrada e demais acessérios cromados

Chuveiro elétrico, tensdo 220V, poténcia 5.400W, fabricados em termoplastico
resistente, Sifao para lavatorios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta serao especificados para cada caso particular, considerada a
pressao de servigcos projetada, conforme indicagéo dos projetos.

As valvulas de retengdo seréo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com
vedacdo de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro,
vedacéao de borrachaou bronze.

Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,
Dispensador para papel toalha em plastico ABS,
Saboneteira spray em plastico ABS,

Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

Anel de vedacao para bacias sanitarias

Assento para banho articulado em acgo inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa
bitola 14(espessura 2mm) perfurada para passagem de agua e sabao.
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2. Pintura:
Normas gerais:

As embalagens deverao estar totalmente lacradas, e livres de qualquer avarias.
Quanto a qualidade devera ser compativel com o melhor do mercado — tipo — Suvinil,
Coralmur. As demaos nao inferiores a duas rolagens. Os rolos deverao ser em pelo de
carneiro.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas, com excecao das tintas a base de PVA, que permitem um intervalo de 3
horas.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néao
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc.), os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverao ser removidos, empregando-se removedor adequado.

Todas as cores serdo definidas pela ADM.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar
a demao seguinte. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

A tinta deve ser entregue na obra em sua embalagem original de fabrica. A tinta
s6 podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as
instrucbes do fabricante. Deve ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos,
recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com
espatulas.

Todas as pecas de serralheira serdo cuidadosamente limpas com escovas de
aco, eliminando-se toda ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d’agua,
molhadas com querosene.

Depois de secas, deve-se aplicar uma demao de tinta anti-corrosiva a base de
cromato de zinco ou zarcdo. Deve ser obedecido um intervalo de 24 horas da aplicacao
da tinta esmalte, a qual constara de duas demaos.

3. 1)- Pintura Acrilica

As paredes deverao ser pintadas com tinta Acrilica cor a ser definida em ndmero
de demaos necessaria ao perfeito acabamento, sobre liquido preparador de paredes e
massa acrilica.

4. 2)- Pintura Esmalte

As portas em madeira receberdo pintura em tinta Esmalte na cor branco neve,
sobre queimacao com demao em fundo fosco selador e massa a 6leo.
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Os marcos e alizares em madeira receberdo pintura em tinta esmalte, sobre
queimacao com uma demao em fundo fosco selador e massa a éleo.

5. Servicos Diversos

Serdo executadas conforme especificacbes e de acordo com o projeto
especifico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 6rgdos competentes.
Serao utilizados materiais (tubulacdes, pecas, etc) de comprovada qualidade.

Ao final dos servicos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a
Prefeitura do referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de
Débitos, e os demais documentos necessarios para a regularizacdo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser solicitado o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboracao devera obedecer ao seguinte roteiro:

19) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os
servigos resultaram apo6s a sua execucao; (As retificacdes dos projetos deverao ser feitas
sobre copias dosoriginais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragéo e
respectiva data.).

29) O “as built” consistira em expressar todas as modificacbes, acréscimos ou
reducgdes havidas durante a construcao, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com
o previsto pelasDisposicdes Gerais deste Memorial.

Devera ser:

—

fornecido “as built” de todas as instalacées executadas (agua, esgoto, dados,
telefone,iluminacao, seguranca e incéndio, automacao e controle, entre outros);
2. testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalacdes;
3. revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou
substituicdo, senecessario;

4. providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais
certificados dasConcessionarias locais;

5.

6. Limpeza

Devera ser feita uma limpeza semanalmente.
No término da obra devera ser feita uma limpeza geral.
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7. Consideracoes Finais

A obra sera executada obedecendo rigorosamente aos projetos de Arquitetura
de Interiores e Memoriais Descritivos e Especificagdes.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela construtora,
serao previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra
0s materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo de 72 (setenta e duas)
horas.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada
com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com
isso, obter o melhor acabamento possivel.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e
memoriais deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A firma construtora sera responsavel por qualquer servico executado em
desacordo com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na
interpretacdo dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas indicadas em projeto.

A firma construtora cabera a responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva da obra.
Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, quebras ou falhas provocadas ou
decorrente.

Atenciosamente,

Patrocinio do Muriaé, 23 de outubro de 2023.
Assinado de forma digital por
MARCUS PAULO DE MARCUS PAULO DE SOUZA

SOUZA LIMA:94607125687 LIMA:94607125687
Dados: 2023.10.23 16:12:15 -03'00'

Marcus Paulo de Souza Lima
Eng? Civil— CREA 71.191/D
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